
Technische Daten 

Ladevorgang starten durch: 

Anzahl der Ladepunkte 

Anschluss: 

Leistung: 

Strombegrenzung: 

Stromerzeugung durch: 

Sicherheit 

Sicherheit Ladesteckdosen: 

Vandalismus Widerstand: 

Wasser dichtklasse: 

Ausgangsleistung pro Steckdose:  

Gehäusematerial: 

Standard Farbe: 

Behandlung: 

GehäusegröBe (HxTxB) WL3: 

GehäusegröBe (HxTxB) WL4: Gewicht: 

Montage an einer Wand: 

Montage am Fahrradträger: 

Garantie 

(Option: Garantie Plus) 

CONTACT 

Wenn verbunden 

3 (WL3) oder 4 (WL4) 

Max. 16A 

Max. 6A. 230 Vac 

6A Erde lOmA 

eine direkte Verbindung zum Stromnetz 

Steckdosen mit integriertem Kinderschutz 

IKlO 

IP54 

300 Watt 

Stahl 4 mm 

RAL 6018 

Korrosionsschutz und Pulverbeschichtung 

1400mm x 150 mm x 50mm 

1465mm x 120 mm x 60mm 

18-20 kg 

Ober 2 Löcher (einschlieBlich Stecker, 

Schrauben und Abdeckschrauben) 

Inklusive Montageadapter 

Auf die Ladesäule beträgt 2 Jahren 

ECOTAP 

-Fahrad WandLadestation
Type: WL3 & WL4 

Dieser Ladepunkt ist speziell für die Montage an Wänden und Wänden 
vorgesehen. Es gibt 3 Anschlusspunkte für Fahrräder, Roller und Scooter 
(WL3). Selbstverständlich ist diese Ladestation komplett vandalismussicher 
und mit Kinderschutz ausgestattet. Auch für die Montage an einem 
Fahrradträger mit 2 Steckdosen (WL4) auf jeder Seite erhältlich. 

Dieser Fahrradladepunkt ist ein vollautomatischer Automat, anschlussfertig 
und sofort ladbar. 

Optionen: 

Verfügbar mit USB-Anschluss. Mit dieser Lösung können 
Sie jedes USB-Gerät aufladen. 
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